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Retningslinjer for installasjon av varmepumpe i Tjørnåsen Borettslag.

1. Søknad om installering skal være godkjent av styret før installasjon.

2. Søknaden skal inneholde forslag til plassering, angivelse av type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå.
3. Varmepumpens utedel må ikke på noen måte medføre sjenanse eller ubehag for naboer relatert til økt støy.

4. Andelseier innestår selv for risiko relatert til støyproblematikk opp mot naboer, og dersom naboer klager  kan styret pålegge andelseier å fjerne varmepumpen.
5. Varmepumpen skal være levert av en forhandler som godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP godkjent forhandler).

6. Varmepumpens utedel skal i utgangspunktet monteres på grunnmur for å redusere mulig støy.

7. Varmepumpen må aldri monteres direkte på trevegg som deles med nabohus.

8. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.

9. Alle rør på yttervegg skal legges i rørkanaler.

10. Andelseier er ansvarlig for alle vedlikeholdskostnader relatert til varmepumpen.

11. Andelseier er ansvarlig for eventuelle merkostnader borettslaget blir påført som følge av varmepumpe installasjonen i forbindelse med ytre vedlikehold og rehabilitering i laget.
12. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres fagmessig og disse utbedringene skal bekostes andelseier.
13. Ved salg av boligen er andelseier forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til kjøper.
Underskrift:
Styret________________________     Andelseier________________________________

Råd og tips i forbindelse med installasjon av varmepumpe.

· Det bør velges en varmepumpe tilpasset norske forhold og det bør legges spesielt vekt på dette med lydnivå ute.

· Utedel bør monteres 10 meter fra soveromsvindu til nabo og alltid minst ½ meter over bakken.

· Forhandler må bekrefte å ha tilgang på reservedeler og eget serviceapparat.

· Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk Varmepumpeforening eller en norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises.

· Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.
· Både kjøp og installasjon bør gjøres av samme firma for å forenkle prosessen ved eventuelle feil.

· Før installasjon bør det alltid gjennomføres en befaring hjemme hos beboer, hvor leverandøren av varmepumpen skal komme med en anbefaling for plassering av utedel og hvilken type pumpe som bør velges.

· Det er viktig at varmepumpen blir dimensjonert i forhold til areal.

· Eventuelle avløpsrør bør/må frostsikres med selvregulerende varmekabel.

· Det bør tegnes en serviceavtale som sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca 2 års intervall.

· Beboer bør senke temperaturen om natten og når han/hun er borte for å ta hensyn til naboer.

2022-09-21

